GENERADOR EF2800i

Motor
H Cilindrada 171 cc H
H Tipo MZ175 4 tiempos, Enfriado por Aire H

H Sistema de Arranque

Manual con Cuerda Retroceso H

Generador

| Tipo de Generador

Inversor Silencioso H

H Frecuencia 50 Hz H
| Potencia de CA nominal 2.5kVA |
H Potencia de CA Max. 2.8 kVA H
| Tension de CA 230V |
H Corriente Nominal 10.9A H !
H PotenciadecC e ”
H Factor de Potencia 1 H
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TINVERTER

H Horas de Funcionamiento sin repostaje

7.7 -17.0 * (* Control de Ahorro Encendido)

|

Dimensiones

H Longitud Total 487 mm ||
H Anchura Total 395 mm ||
H Altura Total 425 mm ||
H Capacidad Depdsito de Aceite 0.61 Lts ||
| Capacidad Depésito Combustible 11.21 Lts. |
H Nivel de Ruido 7 Mts 60.0* - 67.0 dB (* Control de Ahorro Encendido) | Peso 30 Ke. ||

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)
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