Rendimiento

H Potencia Maxima Salida de Hélice

7.3 kW /9.9 Hp (5500rpm)

H Rango de Operacidon Max. Aceleracidn

5000 - 6000 rpm

H Consumo de Combustible

3.9L/h @ 5500 rpm

Motor
H Tipo de Motor 4 Tiempos
H Cilindrada 212 cm?

| Didmetro x Carrera

56.0 mm X 43.0 mm

H Numero de Cilindros

2 en Linea SOHC

H Induccién de Combustible

1 Carburador

H Sistema de Lubricacién

Carter Himedo

H Sistema de Arranque

Arranque Manual

H Sistema de Ignicién

CDI Microcomputador

H Alternador

6 Amp con Rectificador Regulador

| sistema de Escape

a Través de la Hélice

Bracket / Unidad

H Relacién de Engranajes

2.08 (27/13)

H Sistema de Levante

Levante Manual 4 posiciones

H Sistema de Comando

Mando Popero

H Sistema Aguas Poco Profundas

2 posiciones

| Largo de Pata

S:17.0” (431 mm) Pata Corta

H Sistema de Cambios

Adelante - Neutro — Atras

|| Peso Neto S:40Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Estanque de Combustible 12 Lts
- Manguera de Combustible

Manual de Usuario

- Hélice de Aluminio 8 %"
- Brazalete de Hombre al Agua
- Perlén de Arranque de Emergencia - Kit de Herramientas Basico

-

6381671 ventas@nichimar.cl

nbiar sin previo aviso)
-
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